CIMA s.r.1.  via del Santo, 226 - 35010 Limena (PD)-Italy

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DOP

DECLARATIONS OF PERFORMANCE REGOLAMENTO UE N. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CEE)
N 0172013 CE2+ n. 0407-CDP-680 (1G-152-2013)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
5CPPO12-30 MULTISTRATO PIOPPO - Pannelliin Compensato ad uso Strutturale per Ambiente Interno.

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta I'identificazione del prodotto da costruzione ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

5CPPO15/CE2+

5CPPO18/CE2+.

5CPPO12/CE2+/FSC100%

5CPPO15/CE2+/FSC100%

5CPPO18/CE2+/FSC100%

5CPPO22/CE2+/FSC100%

5CPPO25/CE2+/FSC100%

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come

previsto dal fabbricante:
Dogati per pareti, porte pieghevoli, tetti, pavimenti e relativi sottofondi, pareti, casseforme.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell‘articolo

11, paragrafo 5:
CIMA SRL, via Del Santo n.226, 35010 LIMENA (PD)- ITALY, tel.+39 049 8840833, fax +39 049 767309, www.cima-srl.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui

all'allegato V:
Sistema CE2+ con CFP

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 13986:2005 “Pannelli base di legno per costruzioni - caratteristiche, valutazione di conformita, marcatura”

L’ISTITUTO GIORDANO via Rossini 2, 47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN) — Italia, organismo notificato N. 0407 ha
effettuato i controlli e le prove di certificazione CE2+ secondo il sistema EN 13986:2004 ed ha rilasciato la certificazione CE2+
n. 0407-CDP-680 (1G-152-2013) che identifica la conformita del controllo della produzione in fabbrica CFP alle prove eseguite in

laboratorio

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale é stata rilasciata una

valutazione tecnica europea:
Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI - SECONDQO UNI EN 13986:2005 e CE2+ “Compensati per uso Strutturale interno”

5CPPO15/CE2+ Spessore nominale >12 <40 mm EN 365 Conforme
SCPPOTE/CER+. Qualita dell'incollaggio EN 314-2 Classe1 Conforme
5CPPO12/CE2+/FSC100% [—— . - ;
5CPPO15/CE2+/FSC100% | Rigidezza e resistenza a flessione con modulo elastico | EN 310 Conforme
5CPPO18/CE2+/FSC100% | Qualita’ incollaggio EN 314 Conforme
5CPPO22/CE2+/FSC100% | Classe di Reazione al Fuoco D-s2, d0 Conforme
5CPPO25/CE2+/FSC100% = - : :
Classe di Reazione al Fuoco per uso Pavimentazione | Dfl-s1 Conforme
Classe di Formaldeide E1 Conforme

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato per il fabbricante
Dr. Alessandro DAL SOGLIO - Legale Rappresentante
Limena, 02/12/2013

All.to alla DICHIARAZIONE c € DI CONFORMITA




